LEADING THROUGH INNOVATION

365536 VYDEJNI PISTOLE S ELEKTRONICKYM MERIDLEM, EC30 SERIE,
30 L/MIN, 60° PEVNA KONCOVKA, MANUALNE OTEVIRANA

TECHNICKA DATA

SAMOA pistole se pouzivaji pro zakonceni
hadic s vydejem mazacich oleji a chladicich
kapalin. Intenzivné testovano v terénu.
Spolehlivé vykonna.

Méfici komora vyrobena s vysokou presnosti,

dokonale utésnéna, kvalitni ozubena kola a

nerez hfidele eliminuji potfebu kalibrace podle

viskozity kapaliny.

- Utésnény prostor pro baterie a oddélenou elektroniku
prodluzuje Zivotnost méfidla.

- Snadno citelné velké Cislice displeje se

zobrazenim vydaného a celkového

mnozstvi.

- Pryzova robustni ochrana méfidla zajistuje vétsi
trvanlivost.

- Vyménitelné AAA baterie.

Presnost

Zavit vstupu kapaliny
Zavit vystupu kapaliny
Kapaliny

Maximalni volny vydej
Maximalni vystupni tlak oleje
Méfidlo

Metricky

Rozsah pracovni teploty
Typ koncovky
Hmotnost

Smacené materialy

DOKUMENTACE

0.005

1/2" BSP (F)

1/2" BSP (F)
Mazaci, pfevodové a hydraulické oleje, chladici kapaliny
30 I/min

100 bar

Digitalni

Litry

-10 +60°C
Manuainé otevirana
1.3 kg

Polyamide, pozinkovana ocel, NBR, TPU, Acetal, nerez ocel,
hlinik

¢isLo

836829.pdf
836847.pdf
836850.pdf
836826.pdf

POPIS

Navod k pouziti
Navod k pouziti
Navod k pouziti

Navod k pouziti
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PODOBNE MODELY

365532

365521

Typ koncovky

Poloautomaticka

Typ koncovky

Neni

365535 365534

Typ koncovky Poloautomaticka Typ koncovky Manualné otevirana

365536 365538

Typ koncovky Manuainé otevirana Typ koncovky Manualné otevirana
uzka

365537

Typ koncovky Manualné otevirana

SAMOA Industrial, S.A.

Pol. Ind. Porceyo, I-14 - Camino del Fontan, 831 - 33392 Gijon - Espana
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
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